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LS 1.5: Messung der Schleifenimpedanz in einem Laborraum

Beschreibung + Kompetenzen


LS 1.5: Messung der Schleifenimpedanz in einem Laborraum

Ziel + Handlungsphasen



Ziel: Die Schüler sollen ...

· ... einen Einblick in Mess- und Prüfverfahren, wie sie im Rahmen einer Erstinbetriebnahme gefordert sind, bekommen. Hierzu wird eine Beschreibung zur Messung der Schleifenimpedanz als Diskussionsgrundlage für ein Unterrichtsgespräch genommen. 

·  ... erkennen, dass Spannungsquellen einen Innenwiderstand besitzen, der nur indirekt gemessen werden kann. 

	Handlungsphasen der Lernenden / Lerngruppe
	Mögliche Methoden, Medien, Sozialformen

	Analysieren:
	

	
	Beschreibung der Aufgabenstellung
	Brainstorming, AB 1 "Messung der Schleifenimpedanz", Einzelarbeit

	
	Austausch der Ergebnisse. Klärung der Begriffe TN-Netz, Körperschluss, Schleifenimpedanz
	Unterrichtsgespräch, Tafel, Plemum

	
	

	Planen:
	

	
	Versuchsdurchführung und Messschaltung mit Strom- , Spannungsmessgerät (Energiemonitor) und der bereits bekannten Kochplatte als Lastwiderstand planen.
	AB 2 - 4 "Messung der Schleifenimpedanz", Messgeräte, Kochplatte mit Nockenschalter, Gruppenarbeit

	
	Präsentation der Ergebnisse
	Schülervortrag

	
	

	Ausführen:
	

	
	Durchführung der Messung. Berechnung des Kurzschlussstroms. Überprüfung, ob die vorgeschalteten Sicherungen innerhalb der geforderten Zeiten abschalten.
	Messgeräte, Kochplatte mit Nockenschalter, Gruppenarbeit

	
	Präsentation der Ergebnisse
	Schülervortrag

	
	

	Bewerten:
	

	
	Bewerten der eigenen Arbeit
	AB Bewertungsbogen

Einzelarbeit

	
	

	Reflektieren:
	

	
	Darstellung der Vorgehensweise bei der Lösung des Problems
	Unterrichtsgespräch, Tafel, Plenum

	
	

	Vertiefen:
	

	
	LS 2.1 Elektroinstallation einer Garage
	
	

	
	


	Lernsituation:
	Messung der Schleifenimpedanz in einem Laborraum

	Schul-/Ausbildungsjahr:
	Unterstufe

	Zeitrichtwert:
	4 h

	Beschreibung:
	Im neu eingerichteten Laborraum 208 soll exemplarisch die Schleifenimpedanzmessung  als ein typisches Mess- und Prüfverfahren durchgeführt werden. Als Messgeräte stehen Strom- und Spannungsmessgerät (eventuell Energiemonitor), als Last die bereits bekannte Herdplatte mit 7-Takt-Schalter zur Verfügung. 

Da die Herdplatten nicht ohne Topf mit Inhalt betrieben werden sollten, werden zwei Schüler aufgefordert, vor der Durchführung im gegenüberliegenden Einzelhandel Zutaten zu einem Weihnachtspunsch (alkoholfrei), zu besorgen (Töpfe gibt’s in der Kochecke des Lehrerzimmers). 

Anhand der Ergebnisse soll überprüft werden, ob die vorgeschalteten Sicherungen innerhalb der geforderten Zeiten abschalten.

	Inhaltsbereiche:
	· Mess- und Prüfverfahren anwenden

· Messung der Schleifenimpedanz (DIN VDE 100)

· Abschaltzeiten nach DIN-VDE 100

· Nennströme und Auslöseströme bei Sicherungen


	Angestrebte Kompetenzen

	Berufsbezogener Lernbereich:
	Berufsübergreifender Lernbereich:

	Fachkompetenzen:

· Messung der Schleifenimpedanz fachgerecht durchführen

· Beurteilung der Messergebnisse

· Elektrotechnische Größen bestimmen

Methoden-/Lernkompetenzen:

· Informationsquellen nutzen

Personal-/Sozialkompetenzen:

· Teamfähigkeit fördern

· Die eigene Arbeit bewerten
	Deutsch/Kommunikation:

· Berufsspezifische Fachtexte analysieren

· Arbeitsergebnisse dokumentieren und präsentieren

Politik/Gesellschaftslehre:

Wirtschafts- und Betriebslehre:

· 


