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LS 1.4: Siebentaktschaltung

LF 1: Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
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Ausgangssituation:

In den Laboren der Qualitätskontrolle eines Lebensmittelherstellers werden Proben der im Betrieb hergestellten Produkte auf die erreichte Qualität geprüft. Dazu werden die Produkte u.a. nach einem vorgeschriebenen Prüfverfahren erhitzt und begutachtet. Die Erhitzung geschieht in Glasbehältern auf Kochplatten, die vierstufig (Aus, Stufe 1,2,3) geschaltet werden können. Die breite Produktpalette des Betriebes erfordert eine unterschiedlich schnelle Erwärmung der Produkte, so dass die bisherige Schaltung der Kochplatten nicht mehr ausreicht. Aus diesem Grund sollen alle in den Laboren befindlichen Kochplatten umgerüstet und mit einem Siebentaktschalter versehen werden (Aus, Stufe 1-6).

Der Siebentaktschalter besteht aus 5 Schaltelementen (A-E) und besitzt 6 Anschlüsse.
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Abb. 1: Nockenschalter

Die Kochplatte besteht aus drei Heizwiderständen (R1, R2, R3) und besitzt vier Anschlüsse.
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Abb. 2: Heizwiderstände in der Kochplatte
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